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Utgafa: 3.0 Dagsetning endurskodunar: Dagsetning prentunar: 14/10/2026
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1. LIDUR: Audkenning efnisins eda blondunnar og félagsins eda fyrirtekisins

1.1 Vorukenni
Vidskiptaheiti . Valvoline™ ELECTRO PROTECT

Framleidslunimer . 887044

1.2 Videigandi og tilgreind notkun efnis eda blondu og notkun sem raéio er fra
Notkun efnis eda efnablondu : Protectant

1.3 Upplysingar um birgi 6ryggisbladsins
Fyrirtaeki . Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Global
Operations
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Holland

Simanumer : +31(0)78 654 3500 (in the Netherlands), or contact your local
CSR contact person

Netfang pess sem ber . SDS@valvolineglobal.com
abyrgd a oryggisblodum SDS

1.4 Neydarsimanumer

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), Eda haféu samband vid neydar simanumerid pitt i
112

2. LIDUR: Heettugreining

2.1 Flokkun efnisins eda blondunnar

Flokkun (REGLUGERD (EB) nr. 1272/2008)

Udaefni, Flokkur 1 H222: Udabrusi med afar eldfimum efnum.
H229: prystihylki: Getur sprungid vid upphitun.

2.2 Merkingaratrioi
Merking (REGLUGERD (EB) nr. 1272/2008)
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Heettutédkn
Heettutdkn :  Heetta
Heettusetningar : H222 Ubabrusi med afar eldfimum efnum.

H229 brystihylki: Getur sprungid vié upphitun.

Vidbotar haettusetningar : EUHO066 Endurtekin snerting getur valdid purri eda
sprunginni had.

Varnadarsetningar : P101 Efleita parf leeknis skal hafa ilat eda merkimida tiltaek.
P102 Geymist par sem born na ekki til.

Forvarnir:

P210 Haldid fra hitagjéfum, heitum flotum, neistagjéfum,
opnum eldi og 6drum ikveikivoldum. Reykingar bannadar.
P211 Ma ekki uda & opinn eld eda annan ikveikjuvald.
P251 Ekki ma gata eda brenna brusa jafnvel pétt peir séu
témir.

P260 Andi® ekki ad ykkur yringi.

Geymsla:

P410 + P412  HIifid vid solarljosi. HIifié vid heerri hita en 50
°C/ 122 °F.

Forgun:

2.3 Aodrar heettur

i efninu/efnabléndunni eru engir paettir sem teljast pravirkir, safnast fyrir i lifverum og eitradir (PBT-
efni) eda mjog pravirkir og mjog pravirk efni sem safnast fyrir i lifverum i miklum meeli (vPvB-efni)
sem nemur 0,1% eda meira.

Vistfraedilegar upplysingar: Efnié/blandan inniheldur ekki hluti sem eru taldir hafa innkirtlatrufandi
eiginleika samkvaeemt REACH f-1id 57. gr. eda uthlutadri reglugerd framkvaemdastjérnarinnar (ESB)
2017/2100 eda reglugerd framkvaemdastjoérnarinnar (ESB) 2018/605 i stigum 0,1% eda haerri.

Eiturefnafraedilegar upplysingar: Efnid/blandan inniheldur ekki hluti sem eru taldir hafa
innkirtlatrufandi eiginleika samkvaemt REACH f-1i¢ 57. gr. eda uthlutadri reglugerd
framkvaemdastjérnarinnar (ESB) 2017/2100 eda reglugerd framkvaemdastjérnarinnar (ESB) 2018/605
i stigum 0,1% eda heerri.
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3. LIDUR: Samsetning innihaldsefna/upplysingar um innihaldsefni

3.2 Blondur

Efnispeettir

Efnafraedilegt heiti CAS-nr. Flokkun Styrkleiki (%
EB-nr. w/w)
Studulnumer
Skraningarnumer

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, | Ekki uthlutad Asp. Tox. 1; H304 >=40-<50

isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics |918-481-9 EUH066
01-2119457273-39-
XXXX

Efni sem luta vidmidunarmérkum vahrifa & vinnustad :

PROPANE 74-98-6 Flam. Gas 1; H220 >=15-<25
200-827-9 Press.
601-003-00-5 Gas Liquefied gas;
01-2119486944-21- | H280
XXXX

BUTANE NORMAL 106-97-8 Flam. Gas 1; H220 >=10-<15
203-448-7 Press.
649-196-00-5 Gas Liquefied gas;
01-2119474691-32- | H280
XXXX

Utskyringar & skammstéfunum eru i 16. kafla

4. LIDUR: Radstafanir i skyndihjalp

4.1 Lysing a radstofunum i skyndihjalp
Almenn radgjof : Yfirgefid haettusveedid.
Synid laekni sem leitad er til petta 6ryggisblad.
Skiljié sjuklinginn ekki eftir an uménnunar.

Ef efninu er andad ad sér . Ef vibkomandi er med medvitund skal leggja hann i leesta
hlidarlegu og leita leeknis.
Kallid & laekni ef einkennin hverfa ekki.

Ef efnid kemst i auga : Skolid augun med vatni til 6ryggis.
Fjarleegid snertilinsur.
Verndid heila augad.
Haldi® auganu vel opnu vid skolun.
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Leitid til sérfreedings ef augnertingin hverfur ekki.
Ef efnid er gleypt : Haldid éndunarvegi opnum.
Gefid ekki mjolk eda afenga drykki.

Reynid aldrei ad gefa medvitundarlausu folki vokva eda faedu.
Kalli® a leekni ef einkennin hverfa ekki.

4.2 Helstu skadleg einkenni og ahrif, baedi brad og tafin
Einkenni . Engin einkenni eru pekkt né peirra ad veenta.

Ahaettupaettir : Endurtekin snerting getur valdid purri eda sprunginni hud.

Endurtekin snerting getur valdid purri eda sprunginni hud.

4.3 Upplysingar um tafarlausa leeknisumoénnun og sérstaka medferd sem porf er &
Medhondlun . Engar sérstakar skyndihjalparadgerdir naudsynlegar.

Medhdndlun i samraemi vid sjukddmseinkenni.

5. LIDUR: Radstafanir vegna slokkviadgerda

5.1 Slokkvibunaéur

Videigandi slékkvimidlar . Alkéhdlpolin froda
Koltvisyringur (CO2)
burrsldkkviefni

Ohentugir slékkvimidlar :  Afkastamikil vatnsdeela

5.2 Sérstakar haettur af voldum efnisins eda blondunnar

Sérstakar hasttur vid . Latid burtrennsli fra slokkvistarfi ekki komast i nidurfoll eda
slokkvistarf vatnsfoll.
Heettuleg brennsluefni . koldioxi® og kolménoxi®

5.3 Raogjof fyrir slokkvilidsmenn

Sérstakur hlifdarbunadur fyrir :  Notid sjalfsteett dndunarteeki vid sldkkvistarf ef naudsyn krefur.

slokkvilid

Nanari upplysingar : Safnid mengudu slokkvivatni sérstaklega. bPad ma ekki losa i
nidurfoll.
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Farga verdur brunaleifum og mengudu slékkvivatni i samraemi
vid gildandi reglugerdir & vidkomandi stad.

Vegna eldheettu eetti af 6ryggisasteedum ad geyma dosirnar
adskildar og a aflokudum stédum.

Notid vatnsuda til ad keela péttlokud ilat.

6. LIDUR: Radstafanir ef efni fer évart til spillis eda er losad fyrir slysni

6.1 Oryggisradstafanir fyrir folk, hlifdarbunadur og neydarradstafanir

Varudarradstafanir fyrir folk . Tryggid goda loftreestingu.
Fjarlaegid alla ikveikjuvalda.
Flytjio starfsfolk a 6rugga stadi.
Geetid ad gufum sem geta pést naegilega til ad valda
sprengihaettu. Gufur geta safnast fyrir i rymum par sem lagt er
til lofts.

6.2 Varudarradstafanir vegna umhverfisins

Varudarradstafanir vegna . L&tid efnid ekki komast i nidurfoll.
umhverfisins Komid i veg fyrir frekari leka eda ad meira hellist nidur sé pad
heettulaust.

Ef mengun fra efninu kemst i ar, votn eda nidurfoll 1atié
vidkomandi yfirvold vita.

6.3 Adferdir og efni til afmérkunar og hreinsunar
Hreinsunaradferdir . Heftid utbreidslu efnis sem fari® hefur nidur og notid
Obrennanlegt isogsefni (t.d. sand, jaréveg, kisilgur eda
vermikulit) til ad soga i sig efnid, set;jid pad svo i ilat til
forgunar i samreemi vid lands- og stadbundnar reglur (sja 13.
kafla).
Tryggid géda loftraestingu.

6.4 Tilvisun i adra lidi
Sja kafla: 7, 8, 11, 12 og 13.

7. LIDUR: Medhondlun og geymsla

7.1 Varudarradstafanir um 6rugga medhondlun

Abendingar um 6rugga . Upplysingar um persoénuvarnir er ad finna i 8. kafla.
medhdndlun Ekki & ad leyfa reykingar, mat og drykk a vinnusveedinu.
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Gerid varudarradstafanir gegn stédurafmagni.

Sjaid til pess ad neegileg loftskipti og/eda Utsog sé i
vinnuherbergjum.

Opni6 ilat med geetni pvi ad innihaldid getur verid undir

prystingi.

Fargid skolvatninu i samraemi vid lands- og stadbundnar
) reglur.
Abendingar um bruna- og : Udid hvorki a opinn eld né neins konar teeki med glédarprad.
sprengivarnir Gerid naudsynlegar radstafanir til ad koma i veg fyrir

rafstdduafhledslu (sem gaeti kveikt i lifreenum gufum). Notid
eingdngu sprengitraustan bunad. Haldid fjarri opnum eldi,
heitum flotum og ikveikjuvoldum.

Hreinleetisradstafanir . bvoid hendurnar fyrir vinnuhlé og i lok vinnudags.

7.2 Orugg geymsluskilyrdi, p.m.t. vegna mégulegs 6samrymanleika

Kréfur um geymslusvaediog  :  VARUD: Udabrusinn er undir prystingi. Verjid hann gegn

gama beinu sdlarljési og hitastigi yfir 50°C. Opnid ekki med valdi og
setjid brusann ekki a eld, ekki heldur eftir notkun. M& ekki uda
a opinn eld eda raudgléandi hluti. Reykingar bannadar.
Geymid ilatid pétt lokad a purrum og vel loftraestum staéd.
flatum sem hafa verid opnud skal lokad tryggilega aftur og pau
latin standa upprétt til ad minnka heettu a leka. Farid eftir
varudarabendingum a merkimidanum. Rafbunadur / vinnuefni
verda ad uppfylla teeknilegar oryggiskrofur.

Frekari upplysingar um :  Ekkert nidurbrot ef geymt og notad samkvaemt leidbeiningum.
stédugleika vid geymslu

7.3 Sértak, endanleg notkun
Sérstok notkun . Engar upplysingar liggja fyrir

8. LIDUR: Vahrifavarnir/persénuhlifar

8.1 Eftirlitsbreytur

Vidmidunarmork vahrifa a vinnustad

Efnispeettir CAS-nr. Tegund gildis Eftirlitsbreytur Grunnur
(Tegund vahrifa)
PROPANE 74-98-6 TWA 1.000 ppm IS OEL
1.800 mg/m3
BUTANE 106-97-8 TWA 500 ppm IS OEL
NORMAL 1.200 mg/m3
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8.2 Vahrifavarnir

Persénuhlifar
Hlifdargleraugu/ andlitsvorn

Hlifdarhanskar
Athugasemdir

Hud- og likamshlifar

Ondunargrima

Siugerd

Augnskolglas med hreinu vatni
pétt hlifdargleraugu

Um pad hvernig hlifdarhanskar henta fyrir akvedinn vinnustad
2etti ad reeda radfeera sig vid framleidanda peirra.
Vokvaheldur fatnadur

Veldu personuhlifar med hlidsjéon af magni og styrkleika
haettulegra efna a vinnustadnum.

Notid dndunarhlifar nema vidunandi loftraesting sé tryggd, eda
mat a vahrifum synir fram a ad vahrif séu innan gildandi
vahrifamarka.

Bunadur skal vera i samraemi vid stadal EN 143

Tegund agna (P)

Edlisastand

Litur

Lykt

Lyktarmork

Braedslumark og frostmark
Upphafssudumark og
sudumarksbil

Eldfimi

Efra sprengimark / Efra
eldfimimark

Nedra sprengimark / Nedra
eldfimimark

Blossamark
Kveikimark

Nidurbrotshitastig

9. LIDUR: Edlis- og efnafradilegir eiginleikar

9.1 Upplysingar um eédlis- og efnafradilega grunneiginleika

udaefni

gleert

leysiefnalikt

Engar upplysingar liggja fyrir
Engar upplysingar liggja fyrir
A ekki vid

Engar upplysingar liggja fyrir

10,9 %(V)

0,6 %(V)

A ekki vid
365 °C

Engar upplysingar liggja fyrir
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pH

Seigja
Skridseigja

Edlisseigja
Leysni

Leysni i 68rum leysiefnum
Deilistudull: n-oktanol/vatn
Gufuprystingur
Edlismassi
Edlismassi

Edlismassi gufu

9.2 Adrar upplysingar

Eldmyndandi (oxandi)
eiginleikar
Sjalfkveiking

Uppgufunarhradi

Engar upplysingar liggja fyrir

Engar upplysingar liggja fyrir

Engar upplysingar liggja fyrir

Engar upplysingar liggja fyrir

Engar upplysingar liggja fyrir
3.500 hPa (20 °C)
Engar upplysingar liggja fyrir
0,7 g/lcm3 (20 °C)

Engar upplysingar liggja fyrir

Engar upplysingar liggja fyrir

ekki sjalfsikveikjandi

Engar upplysingar liggja fyrir

10. LIDUR: Stédugleiki og hvarfgirni

10.1 Hvarfgirni

Ekkert nidurbrot ef geymt og notad samkveemt leidbeiningum.

10.2 Efnafradilegur stéodugleiki

Ekkert nidurbrot ef geymt og notad samkveemt leiébeiningum.

10.3 Moguleiki a haettulegu efnahvarfi

Heettuleg hvorfun

10.4 Skilyrdi sem ber ad varast
Skilyrdi sem ber ad varast

Ekkert nidurbrot ef geymt og notad samkvaemt leidbeiningum.

Engin svo vitad sé til.
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10.5 Osamrymanleg efni

10.6 Haettuleg nidurbrotsefni
Ekki er vitad um heettuleg nidurbrotsefni.

11. LIDUR: Eiturefnafradilegar upplysingar

11.1 Upplysingar um hattuflokka eins og skilgreint er i reglugerd (EB) nr. 1272/2008

Brad eiturhrif
Ekki flokkad a grundvelli fyrirliggjandi gagna.
Efnispaettir:
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:
Brad eiturhrif vid inntdku . LD50 (Rotta): > 5.000 mg/kg
Adferd: Leidbeiningar fyrir OECD-préf 401
Athugasemdir: Eiturefnafraedileg gogn eru fengin fra likum
efnasambdéndum.
Brad eiturhrif vid inndndun . LD50 (Rotta): > 5.000 mg/m3
Timalengd vahrifa: 8 h
Adferd: Leidbeiningar fyrir OECD-prof 403
Brad eiturhrif & hud :  LD50 (Kanina): >= 3.160 mg/kg
Adferd: Leidbeiningar fyrir OECD-préf 402
Mat: Efnid eda efnablandan hefur engin brad eiturhrif &4 hud
PROPANE:
Brad eiturhrif vid inndndun : LC50 (Rotta): 1.237 mg/l

Timalengd vahrifa: 2 h

Préfunarloft: lofttegund

Mat: Efnid eda efnablandan hefur engin brad eiturhrif vid
innéndun

Athugasemdir: Eiturefnafraedileg gogn eru fengin fra likum
efnasambdndum.

BUTANE NORMAL.:

Brad eiturhrif vid inn6ndun :  LC50 (Rotta): > 50000 ppm
Timalengd vahrifa: 2 h
Préfunarloft: lofttegund
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Haodzeting eda -erting
Endurtekin snerting getur valdid purri eda sprunginni hud.

Efnispeettir:

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Mat . Endurtekin snerting getur valdid purri eda sprunginni hud.
Nidurstada : Engin haderting

Alvarlegur augnskadi eda -erting
Ekki flokkad a grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Efnispeettir:
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:
Nidurstada . Engin augnerting

Naming hudar eda 6ndunarfaera
Hadnaeming
Ekki flokkad a grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Naeming 6ndunarfaera
Ekki flokkad & grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Efnisbpeettir:
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:
Mat . Olli ekki naemingu i tilraunadyrum.

Stokkbreytandi ahrif a kimfrumur
Ekki flokkad & grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Efnispeettir:
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:
Erféaeiturhrif i glasi . Préfunargerd: profun i glasi
Nidurstada: neikvaed
PROPANE:
Erfdaeiturhrif i glasi . Préfunargerd: Ames-prof

Profunarkerfi: Salmonella typhimurium
Efnaskiptavirkjun: med eda an efnaskiptavirkjunar
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BUTANE NORMAL.:
Erféaeiturhrif i glasi

Krabbameinsvaldandi ahrif

Nidurstada: neikvaed
Athugasemdir: Eiturefnafraedileg gogn eru fengin fra likum
efnasambdndum.

Préfunargerd: Ames-prof

Préfunarkerfi: Salmonella typhimurium
Efnaskiptavirkjun: med eda an efnaskiptavirkjunar
Nidurstada: neikvaed

Ekki flokkad a grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Eiturhrif & axlun

Ekki flokkad a grundvelli fyrirliggjandi gagna.

STOT - einstok averkun

Ekki flokkad & grundvelli fyrirliggjandi gagna.

STOT - endurtekin averkun

Ekki flokkad & grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Eiturhrif vid endurtekna skammta

Efnispeettir:

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Tegund
Notkun
Adferd

Rotta
Um munn
Leidbeiningar fyrir OECD-prof 422

Eiturhrif vid asvelgingu
Ekki flokkad a grundvelli fyrirliggjandi gagna.

Efnispeettir:

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:
Getur verid banveaent vid inntdku ef pad kemst i 6ndunarveg.

11.2 Upplysingar um adra haettu

Innkirtlatruflandi eiginleikar

Efni:

Mat :  Efnid/blandan inniheldur ekki hluti sem eru taldir hafa
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innkirtlatrufandi eiginleika samkvaemt REACH f-lid 57. gr. eda
Uthlutadri reglugerd framkveemdastjérnarinnar (ESB)
2017/2100 eda reglugerd framkvaemdastjornarinnar (ESB)
2018/605 i stigum 0,1% eda haerri.

Nanari upplysingar

Efni:
Athugasemdir . Engar upplysingar liggja fyrir

12. LIDUR: Vistfraedilegar upplysingar

12.1 Eiturhrif

Efnispeettir:
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:
Eiturhrif i fiski . LL50 (Oncorhynchus mykiss (regnbogasilungur)): > 1.000
mg/|
Timalengd vahrifa: 96 h
Préfunargerd: halfkyrrstodupréfun
Profunarefni: WAF
Adferd: Leidbeiningar fyrir OECD-préf 203
Eiturhrif i halaflé og 66rum . EL50 (Daphnia magna (halaflo)): > 1.000 mg/I
vatnahryggleysingjum Timalengd vahrifa: 48 h
Préfunargerd: kyrrstdduprofun
Préfunarefni: WAF
Adferd: Vidmidunarreglur OECD um préfun idefna 202
Eitrad pérungum/vatnajurtum : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (graenpérungur)): >

1.000 mg/l

Timalengd vahrifa: 72 h

Préfunargerd: kyrrstoduprofun

Profunarefni: WAF

Adferd: Vidmidunarreglur OECD um proéfun idefna 201

BUTANE NORMAL.:

Eiturhrif i fiski : Athugasemdir: Engin eiturhrif vid leysnimork
QSAR
Eiturhrif i halaflé og 66rum . EC50 (Daphnia magna (halafld)): Vaentanlegur > 10 - < 100

12/19



Valvaoline.
Gilobal

ORYGGISBLAD

samkveemt reglugerd (EB) nr. 1907/2006
Valvoline™ ELECTRO PROTECT

Utgafa: 3.0 Dagsetning endurskodunar: Dagsetning prentunar: 14/10/2026

01.02.2024

vatnahryggleysingjum

Eitrad pérungum/vatnajurtum

12.2 bravirkni og nidurbrjoétanleiki

Efnispeettir:

mg/l
Timalengd vahrifa: 48 h
Athugasemdir: QSAR

EC50 (greenpérungar): Veentanlegur 7,7 mg/|
Timalengd vahrifa: 96 h
Athugasemdir: QSAR

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics:

Lifbrjotanleiki

BUTANE NORMAL.:
Lifbrjotanleiki

12.3 Uppsofnun i lifverum

Efnispeettir:

PROPANE:
Deilistudull: n-oktanol/vatn

BUTANE NORMAL.:
Deilistudull: n-oktanol/vatn

12.4 Hreyfanleiki i jardvegi
Engar upplysingar liggja fyrir

Sad: virk edja

Nidurstada: Audlifbrjétanlegt.

Lifnidurbrot: 80 %

Timalengd vahrifa: 28 d

Adferd: OECD profunarleidbeiningar 301F

Nidurstada: Audlifbrjétanlegt.
Athugasemdir: Eiturefnafraedileg gogn eru fengin fra likum
efnasambéndum.

log Pow: 2,36

log Pow: 2,89

12.5 Nidurstddur ur mati 4 PBT- og vPvB-eiginleikum

Efni:
Mat

| efninu/efnabléndunni eru engir paettir sem teljast pravirkir,
safnast fyrir i lifverum og eitradir (PBT-efni) eda mjog pravirkir
0og mjog pravirk efni sem safnast fyrir i lifverum i miklum maeli
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(vPvB-efni) sem nemur 0,1% eda meira.

12.6 Innkirtlatruflandi eiginleikar

Efni:

Mat :  Efnid/blandan inniheldur ekki hluti sem eru taldir hafa
innkirtlatrufandi eiginleika samkvaemt REACH f-1id 57. gr. eda
uthlutadri reglugerd framkveemdastjérnarinnar (ESB)
2017/2100 eda reglugerd framkvaemdastjérnarinnar (ESB)
2018/605 i stigum 0,1% eda heerri.

12.7 Onnur skadleg ahrif

Efni:
Adrar vistfraedilegar . Ekki er haegt ad utiloka ad skadleg umhverfisahrif hljétist af
upplysingar ofaglegri notkun eda férgun.

Skadlegt lifi i vatni.

13. LIDUR: Férgun

13.1 Adéferdir vid medhondlun drgangs

Efni . Latid efnid ekki berast i nidurfoll, vatnsfoll eda jardveg.
Mengid ekki tjarnir, vatnsfoll eda raesi med idefninu eda
notudum umbudum pess.

Sendid til vidurkennds endurvinnslufyrirtaekis.

Mengadar umbudir . Teemid efnisafganga Uur umbudum.
Fargid & sama hatt og 6notudu efni.
Ekki ma endurnota teemd ilat.
Teemd ilat ma hvorki brenna né skera med logskurdartaeki.

14. LIDUR: Upplysingar um flutninga

14.1 UN-numer eda kenninimer

ADR : UN 1950
IMDG : UN 1950
IATA : UN 1950
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14.2 Rétt UN-sendingarheiti
ADR AEROSOLS
IMDG AEROSOLS
IATA Aerosols, flammable

14.3 Haettuflokkur eda -flokkar vegna flutninga

ADR
IMDG
IATA
14.4 Pékkunarflokkur

ADR

Pokkunarflokkur
Flokkunarkodi

Merkimidar

Takmarkanir i jarégéngum

IMDG
Pokkunarflokkur
Merkimidar
EmS Koé6i

IATA (Farmur)
Pdkkunarleidbeiningar
(vOruloftfor)
Pokkunarleidbeiningar (LQ)
Pokkunarflokkur
Merkimidar

IATA_P (Farpegi)
Pokkunarleidbeiningar
(farpegaloftfor)
Pokkunarleidbeiningar (LQ)
Pdkkunarflokkur
Merkimidar

14.5 Umhverfishattur
ADR
Heettuleg umhverfinu

IMDG
Sjavarmengunarvaldur

2
2.1
2.1

Ekki athlutad samkvaemt reglum
5F
2.1

(D)

Ekki athlutad samkvaemt reglum
2.1
F-D, S-U

203
Y203

Ekki athlutad samkvaemt reglum
Flammable Gas

203

Y203
Ekki uthlutad samkvaemt reglum
Flammable Gas

nei

nei
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14.6 Sérstakar varudarradstafanir fyrir notanda

Flutningaflokkur/-ar sem lyst er hér eru eingdngu til frédleiks og byggja eingéngu a eiginleikum
efnisins 6innpokkudu eins og pvi er lyst i pessu 6ryggisbladi. Flutningsflokkanir geta verid
mismunandi eftir flutningsheetti, umbudastaerd og breytilegum reglum eftir svaedum eda l6ndum.

14.7 Flutningar bulkafarms & sjé samkvamt gerningi Alpjodasiglingamalastofnunarinnar
Hentar ekki i framleidslu eins og afgreitt er.

Heettulegar vorur lysingar (ef fram hér ad ofan) getur ekki endurspegla magn, endir-nota eda svaedi
sérstakar undantekningar sem haegt er ad beita. Radfaerdu farmbréf fyrir lysingar sem eru sérstaklega vid
sendinguna.

15. LIDUR: Upplysingar vardandi regluverk

15.1 Sértek akvaeodi/loggjof fyrir efnid eda blonduna vegna 6ryggis, heilbrigdis og umhverfis

REACH — Takmarkanir & framleidslu, markadssetningu  : Takmarkanir vardandi eftirfarandi
og notkun akvedinna haettulegra efna, lagana og vara feerslur skyldi hafa i huga:
(Vidauki XVII) Numer a lista 75

Ef pu aetlar ad nota pessa voru sem
haéflarblek, vinsamlegast haféu
samband vid sdéluadilann pinn.

REACH - Grar listi sérlega uggvaenlegra efna (59. grein). : A ekki vid

REACH - Listi med efnum sem eru leyfisskyld (Vidauki A ekkivid
XIV)

Reglugerd (EB) nr. 1005/2009 vardandi efni sem eyda A ekkivid
dsonlaginu ]
Reglugerd (ESB) 2019/1021 um pravirk, lifraen : Aekkivid
mengunarefni

Seveso llI: Tilskipun 2012/18/ESB Evrépupingsins og radsins um adgerdir gegn stérslysaheettum par
sem haettuleg efni koma vid ségu.

P3a ELDFIM UDAEFNI

18 Fliétandi eldfimar
lofttegundir (par @ medal
LPG) og jardgas

Adrar reglugerdir:

Takid mid af tilskipun 94/33/EB um vinnuvernd barna og ungmenna eda strangari
landsbundnum reglugerdum par sem vid a.

Efnispeettir pessarar voru eru skradir i eftirtoldum listum:

TCSI : Uppfyllir ekki kréfur listans
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TSCA : Varan inniheldur efni, eitt eda fleiri, sem ekki eru talin i TSCA-
skranni.
AllIC . Uppfyllir ekki krofur listans
DSL . Pessi vara inniheldur eftirfarandi efnispaetti sem hvorki eru a

kanadiska efnalistanum DSL né 4 NDSL.

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2%
aromatics
Proprietary of Valvoline Electro Protect

ENCS . Uppfyllir ekki krofur listans
KECI . Uppfyllir ekki krofur listans
PICCS : Uppfyllir ekki kroéfur listans
IECSC : Uppfyllir ekki kroéfur listans
NZIoC . Uppfyllir ekki krofur listans

15.2 Efnadryggismat

Engar upplysingar liggja fyrir
Listar
AlIC (Astralia), DSL (Canada), IECSC (Kina), REACH (Evrépusambandid), ENCS (Japan), ISHL
(Japan), KECI (Kérea), NZIoC (Nyja Sjaland), PICCS (Filippseyjar), TCSI (Taiwan), TECI (Teeland),
TSCA (USA)

16. LIDUR: Adrar upplysingar

Ororéttur texti haettusetninga

H220 . Afar eldfim lofttegund.

H280 . Inniheldur lofttegund undir prystingi, getur sprungid vid
upphitun.

H304 : Getur verid banveent vid inntdku ef pad kemst i dndunarveg.

Ordréttur texti annarra skammstafana

Asp. Tox. :  Heetta vid asvelgingu

Flam. Gas . Eldfimar lofttegundir

Press. Gas :  Lofttegundir undir prystingi

IS OEL . lceland. Reglur um mengunarmérk og adgerdir til ad draga ur
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mengun a vinnustédum.
IS OEL/ TWA ;. fyrir 8 tima

ADN - Evrépusamningur um millilandaflutninga & heettulegum farmi @ vegum; ADR - Samningur um
millilandaflutninga & haettulegum farmi & vegum; AlIC - Astrélsk uttekt & idnadarefnum; ASTM -
Ameriska efnapréfunarstofan; bw - Likamshyngd; CLP - Reglugerd um flokkun, merkingu og umbudir
efna og efnablandna; reglugerd (EB) nr. 1272/2008; CMR - Krabbameinsvaldur, stokkbreytivaldur
eda efni sem hefur eiturhrif & aexlun; DIN - Stadall hysku stadlastofnunarinnar; DSL - Innanlandslisti
hekktra efna i Kanada; ECHA - Efnastofnun Evrépu; EC-Number - Numer Evrépubandalagsins; ECx -
Styrkur tengdur x% vahrifum; E>Lx - hyngdarhlutfall tengt x% vahrifum; EmS - Neydaraaetlun; ENCS -
Skra yfir eldri og ny hrein efni Japan; ErCx - Styrkur tengdur x% vaxtarhrada; GHS - Hnattsamramt
kerfi; GLP - Gédar starfsvenjur vid rannsoknir; IARC - Alhjodakrabbameinsrannséknastofnunin; IATA
- Alhjodasamband flugfélaga; IBC - Alhjodakddi vardandi honnun og utbunad skipa sem flytja
haettuleg kemisk efni i lausu; IC50 - Helmingur hamarkshémlunarstyrks; ICAO -
Alhjédaflugmalastofnunin; IECSC - Skra yfir eldri kemiskar efnavoru i Kina; IMDG - Alhjédlegur kodi
um siglingu med haettulegan varning; IMO - Alhjédasiglingamalastofnunin; ISHL - Japdnsk 16g um
oryggi og heilsu i idnadi; PICCS - Skra yfir efnavérur og efni & Filipseyjum; ISO - Alhjédlegu
stadlasamtokin; KECI - Skra yfir eldri kemiskar efnavérur i Kéreu; LC50 - Banveenn styrkur 50% hydis
i profi;, LD50 - Banveenn skammtur 50% hydis i préfi (midgildisbanaskammtur); MARPOL -
Alhjodasamningur um varnir gegn mengun fra skipum; n.o.s. - Ekki skilgreint & annan hatt; NO(A)EC
- Engar (auka-)verkanir komu fram; NO(A)EL - Moérk um engin merkjanleg, skadleg ahrif; NOELR -
Ekkert merkjanlegt hyngdarhlutfall; NZIoC - Skra yfir efnavorur a Nyja-Sjalandi; OECD - Efnahags- og
framfarastofnunin; OPPTS - Skrifstofa efnadryggis og mengunarvarna; PBT - hravirk efni sem safnast
fyrir i lifverum og eru eitrud; PICCS - Skra yfir efnavorur og efni & Filipseyjum; (Q)SAR - (Megindleg)
vensl efnabyggingar og virkni; REACH - Reglugerd Evrépuhingsins og radsins nr. 1907/2006
vardandi skraningu, mat og leyfisveitingu efna; RID - Reglur um millilandaflutninga & haettulegum
farmi med jarnbrautum; SADT - Sjalfhradandi nidurbrotshiti; SDS - Oryggisblad; SVHC - sérlega
varasamt efni; TCSI - Skré yfir efnavorur i Tailandi; TECI - Teeland Skra yfir idefni; TSCA - Log BNA
um eftirlit med eiturefnum; UN - Sameinudu hjédirnar; UNRTDG - Radleggingar Sameinudu hjédanna
vardandi flutning haettulegs farms; vPvB - Mjdg hravirkt og safnast mjog fyrir i lifverum

Nanari upplysingar
Upplysingar til eigin nota : 000000274743

Flokkun efnabléndunnar: Flokkunarferli:
Aerosol 1 H222, H229 Utreikningsadferd

Upplysingarnar & pessu 6ryggisbladi eru sannar og réttar eftir okkar bestu vitund, upplysingum og
sannfaeringu & birtingardegi peirra. Upplysingarnar eru adeins hugsadar sem abendingar um 6rugga
medhdndlun, notkun, urvinnslu, geymslu, flutning, férgun og sleppingu og gilda pvi ekki sem yfirlysing
um abyrgd & gaedavottun. Upplysingarnar eiga eingdéngu vid pad efni sem tilgreint er og gilda ekki
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endilega um sama efni ef pad er notad asamt 66rum efnum eda a annan hatt en lyst er i
upplysingunum.

IS/1S
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